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2.3 Informationsutbyte

Genomforandeplanen for informationsutbytet i projekt med BIM-leverans ska beskrivas och
sammanstéallas i dokumentet CAD/BIM-handledning.

Dokumentet CAD/BIM-handledning ska innehalla:

¢ Projektbeskrivning kring vad som ska uppnas, samt eventuella BIM-mal
 Vilken fastighet och byggnadsverk projektet beror
¢ Projektets organisation
o Ansvariga projektdeltagare
o Leveransteam for informationshantering
o Uppgifter for informationsproduktion
o Projektets gemensamma nollpunkt och koppling till SWEREF 99
o Vaningsplan och respektive plusshojder enligt RH2000
Gransdragning (ansvarsmatris) mellan olika discipliner
Anvidnda programvaror (inkl. version och plugins)
Filformat f6ér informationsutbyte
Struktur och format
o Namngivningskonventioner
e Huvudplan fér informationsleveranser
e Hantering av andra parallella projekt
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Respektive konsult ansvarar for daglig sakerhetskopiering och sdkerhet mot datavirus. Alla i projektet
skall anvanda ett uppdaterat antivirusprogram. Det dligger dven samtliga parter att gora en viruskontroll
av alla filer fore distribution inom projektet.

A-modellens lage/placering i ursprungligt koordinatsystem far inte forandras. Behover byggnaden
roteras gors detta genom att skapa en lokal UCS eller Projekt North i modellfilen.

For mark- kart- och landskapsmodeller ska koordinatsystem SWEREF99 TM eller lokal projektionszon
och hojdsystem RH2000 anvéndas.

Vid leverans av 3D-skanning ska koordinatpunkter métas in for att vidare bearbetning ska vara mojlig for
att sedan kunna knyta punktmolnsmodellen och/eller dronnarskanningsdata till WGS84 samt sweref99,
RH 2000.

Erforderlig kontroll av kompabilitet ska utféras fore leverans for att sékerstélla att konverterade filer inte
paverkar de krav som stéllts pa leveransen.
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