
Detta avsnitt anger specifika krav på CAD-modeller.

CAD-modeller ska placeras i relation till en lokal projektionszon inom SWEREF 99. Den lokola
projektionszonen anges i Koordinat- och höjdsystem.
CAD-modeller ska antingen placeras i den lokala projektionszonen eller i ett projektspecifikt
koordinatsystem med en nollpunkt som relaterar till en känd punkt inom den lokala projektionen.
Koordinater och eventuell vridning för det projektspecifika koordinatsystemet anges i Koordinat-
och höjdsystem.
CAD-modeller ska placeras i relation till projektets höjdsystem. Aktuellt höjdsystem anges i
Koordinat- och höjdsystem.
Informationssamordnaren skall tillhandahålla och underhålla en gemensam
Koordinatsambandsmodell för projektet.
Specifika krav på objektmodellering framgår av projektets Modelleringsanvisningar.
Ändringar som påverkar Koordinatsambandsmodellen ska kommuniceras med projektets
Informationssamordnare som i sin tur ska uppdatera modellen och kommunicera detta med
Modellansvariga.
Krav på geometrisk information per objekt i CAD-modeller framgår av dess
Informationsbeskrivning inom respektive Leveransspecifikation.
Krav på alfanumerisk information (egenskaper) per objekt i CAD-modeller framgår dess
Informationsbeskrivning inom respektive Leveransspecifikation.
Specifika modelleringstekniska krav för objekt i CAD-modeller anges i projektets
Modelleringsanvisningar.
Vid utbyte av orignalformat mellan mjukvaror gäller Mjukvaruspecifika Krav.
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