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Dokumentation

Alla handlingar ska vara skrivna pa svenska, dock far datablad och manualer for specifika produkter vara
skrivna pa engelska. Original ska ha sadan struktur att tydliga reproduktioner erhalls. Handlingar ska
vara insatta i hard parm med fliksystem for enkel uppsokning. All teknisk dokumentation ska levereras
senast vid slutbesiktning av anldggningen. All dokumentation ska levereras i en st omgang papperskopior
i hard parm som monteras i parmhallare vid véxelriktaren samt en omgang i digital form som laddas upp
pd av SISAB anvisad digital plats.

Alla for entreprenadens genomforande erforderliga bygghandlingar ska uppréttas. Samtliga delar ska
redovisas, dvs. dven identiskt lika samt spegelvdanda delar.

Foljande handlingar ska inga:

o Handlingsforteckning

Apparatlista

Planritningar for kraft och kanalisation dar samtliga apparater och ledningar finns utritade.
Mattskiss over tekniska utrymmen med redovisad apparatplacering.

Berdkningar for kabeldimensionering.

Kretsscheman

Nétschema som redovisar strangarnas inkoppling mot véxelriktare.

Sno- och vindlastberdkningar

Redovisning av typ av takinfastningar och monteringssystem samt typ, antal, och placeringar av
lasterna.

Ritningar ska uppréttas enligt krav i SISAB:s projekteringsanvisning CAD.

Relationshandlingar 6ver uppréttade arbetshandlingar ska uppréttas. Pa relationshandling ska méarkning
av resp. modul, strang, vaxelriktare m.m. framga sa att varje apparat gar att spara och hérleda mellan
markning, relationshandling och driftoch underhallsinstruktion.

DU-handlingar ska levereras i en st omgang papperskopior i hard parm som monteras i parmhallare vid
vaxelriktaren samt en omgang i digital form som laddas upp pa av SISAB anvisad digital plats.

Driftinstruktion ska bl.a. innehélla;

¢ Kortfattad beskrivning av anldggningens uppbyggnad och funktion kompletterat med erforderliga
ritningar och scheman.
¢ Datablad, broschyrer o dyl. 6ver samtliga ingaende utrustningar, apparater och komponenter.
o Forteckning 6ver samtliga ingdende utrustningar, enheter/apparater och komponenter som ska
innehalla uppgifter om:
o Fabrikat
o Typ och tillverkningsnummer
o Vilket foretag som utstéller garantin for respektive utrustning/apparat/komponent.

Underhallsinstruktioner ska upprittas for installationer eller apparater som kraver detta for att sdkerstélla
tankt funktion. Underhallsinstruktion ska innehalla:

¢ Beskrivning av felférebyggande underhall och felavhjédlpande atgarder.

e Tillverkarens skotselinstruktioner och skotselrutiner for utrustningar, apparater och komponenter.

¢ Underhallsplan med rekommendationer pa bytesintervall for vitala komponenter sdsom
vixelriktare, métare etc.
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Underhéllsinstruktionerna ska samordnas och levereras tillsammans med driftinstruktionerna.

Information/utbildning ska héllas for SISAB:s driftpersonal i samband med entreprenadens
fardigstédllande och vid garantitidens utgang och innefatta:

Hela anldggningens funktion och utférande.

Driftekonomi

Normal felsdkning

Skotsel och underhdll av ingdende komponenter och tidsintervall for detta.
Séakerhetsforeskrifter

Handhavande av logg- och statistikprogram
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