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Genomforandeplan for BIM

En genomférandeplan for BIM (BIM Execution Plan, BEP) syftar till att beskriva hur en grupp
leverantorer av information ska genomfoéra bestéllarens krav pa informationshantering, som redovisas i
uppdragets informationsleveranskrav.

I ett anbudsskede tar en potentiell grupp av leverantorer fram en genomforandeplan fér BIM, med syfte
att for bestdllaren beskriva gruppens arbetssatt, kompetenser, kapacitet och formaga att méta stdllda krav
pd informationsleveranser.

Efter tilldelning av uppdraget ska den vinnande leverantérsgruppen utveckla genomférandeplanen for
BIM i syfte att bekrdfta formagan att leverera information enligt bestéllarens krav. Den utvecklade
planen ska samordnas med bestéllarens 6vergripande krav pa informationsleveranser, inklusive hantering
av information fran 6vriga leverantorsgrupper.

Bestéllaren ska utse en huvudansvarig part for definition och samordning av genomférandeplaner for
BIM bland utsedda leverantorsgrupper.

Innehall

En genomférandeplan for BIM innehaller typiskt féljande information:

o Uppgifter om organisationen som kommer att utféra informationsleveranser & leveransgruppens
vagnar, inklusive namn pa och kontaktuppgifter for individer.
e Leveransgruppens strategi for informationsleveranser, innehallande:
o bemdtande gentemot uppfyllande av bestéllarens informationsbehov
o mal och syften for integrerade informationsleveranser
oversiktlig beskrivning av leveransgruppens organisation och inboérdes relationer
oversiktlig beskrivning av leveransgruppens sammansattning
den foreslagna strategin for sammanslagning av informationsmodeller
leveransgruppens ansvarsmatris pa grov niva, innehallandes ansvarig part fér samtliga
objekt i informationsmodellen och huvudleveranser kopplade till dessa.
o Leveransgruppens strategi for informationsleveranser ska dven innehdlla foreslagna tillagg eller
andringar av projektets produktion av information som krdvs av leveransgruppen for att underlétta:
o tillvaratagande av befintlig tillgangsinformation
o skapande, granskning och godkdnnande av information
o distribution av information
o informationsleverans till bestéllare.
¢ Den ska dessutom innehalla samtliga foreslagna tillagg eller andringar av projektets riktlinjer vad
géller informationshantering som krdvs av leveransgruppen for:
effektivt informationsutbyte mellan uppgiftsgrupper
o distribution av information till externa parter
o informationsleverans till bestéllare
o leveransgruppens forslag pa mjukvara (inklusive version), hardvara och IT-miljo.
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Anvisningar och standarder

BIM Execution plans enligt Penn State
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PennState BIM Project Execution Planning Guide &r en handbok som innehaller utférliga anvisningar
kring hur genomférandeplaner fér BIM kan utformas inklusive mallar och exempel. Den har funnits i
flera ar, och har blivit en de facto-standard, sarskild internationellt.

Kapitel 5 guiden &r av sarskilt intresse. Har beskrivs pa ett strukturerat satt arbetsgangen for framtagande
och implementering av en BIM genomférandeplan.

SS-EN ISO 19650-serien

SS-EN ISO 19650-serien innehaller anvisningar for uppréttande av genomforandeplaner for BIM. Denna
ar pa stark frammarsch i Europa och Norden, och ersétter till stor del PennStates handbok.

Bygghandlingar 90 del 8

I Sverige tas genomférandeplaner for BIM i regel fram med delar av eller helt enligt strukturen fran
Bygghandlingar 90 Del 8. Det ar dock inte ovanligt att en traditionell CAD- eller BIM-manual d6ps om
till genomférandeplan fér BIM, utan att dndra pa krav pa innehdll enligt ovan.

Rekommendation

Det rekommenderas att genomférandeplaner for BIM inkluderas i uppdrag dér information levereras.
Strukturen enligt ovan ska tillampas. I férsta hand bor anvisningar i SS-EN ISO 19650-serien foljas.
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