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Attribut och egenskaper (Attribute och Property)
Bestam vilken information som ska ligga pa attribut respektive egenskaper.

Vad?

Information i en IFC-modell redovisas via attribut (Attribute) och egenskaper (Property), som grupperas i
olika egenskapsuppséttningar (PropertySet). Attribut dr en form av egenskap, men det ar definierat och
strukturerat pd ett visst sdtt i IFC-modellen. Strukturen foljer en hierarkisk ordning, dar nivaerna ovanfor
bestammer vad som kan drvas nedat. Detta blir tydligast ndr man anvander en BIM-viewer och tittar pa en
entitet i en IFC-modell. Det ar darfor bra att kédnna till vilka de 6vre nivaerna for attributen ar.

Foljande attribut géller for alla fysiskt existerande objekt (IfcElement) och ska saledes alltid finnas med i
strukturen for en entitet.

Tabell 1: IFC:s attribut 6verst i hierarkin .

| Attribut H Beskrivning

Global unik identifikation som automatiskt skapas i programvaran under
1. Globalid! modelleringen. Den anvénds fér samverkan mellan olika programvaror och éar inte
gjord for mansklig tolkning.

2. OwnerHistory2 Information om dgaren till respektive entitet.

3. Name? Benamning av objektet.

4. Description2 Beskrivning av objektet, utover Name.

Objekttyp. Detta attribut far enbart anvandas om attributet PredefinedType har vardet

: 2
5. ObjectType USERDEFINED. (Se vidare i avsnittet om Entiteter och Typer.)

6. ObjectPlacernentZ Objektets ldge i gdllande koordinatsystem.

> ||Objektets visuella representation. Hanteras av programvaran och kan ej styras av

7. Representation anvindaren.

Identifikation av respektive forekomst, till exempel ”Fonster 1”. Denna kan till
8. Tag2 skillnad fran Globalld vara méanskligt tolkbar. Denna kan exempelvis anvédndas for
referensbeteckningar.

Objekttyp enligt fast vardelista inom IFC-formatet. (Se vidare i avsnittet om Entiteter

X. PredefinedType2 och Typer.)

1 Obligatorisk (vdrde 1dggs in av programmet)
2 Valfri (vérde kan anges av anvédndaren)

Av dessa dr enbart Globalld obligatorisk. Ovriga attribut &r valfria, men de flesta programvaruleverantorer
valjer dnda att exportera information till dessa attribut. Denna “mappning” mellan programvaran och IFC-
formatet gar oftast inte att dndra eller styra av anvdndaren. Vissa programvaror har dock infort en majlighet att
skapa parametrar som Gverskrider denna mappning med sa kallade override parameters.

Av de valfria attributen ovan &r foljande identifierande information:

¢ Name

¢ Description

e ObjectType (eller PredefinedType)
o Tag
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o PredefinedType.

De egenskaper (Properties) som redovisas i IFC-formatets egenskapsuppsattningar (PropertySets) innehaller
ddremot inte denna typ av identifierande egenskaper. Det vill sdga, om dessa egenskaper ska anges via
”egenskaper”, alltsa inte via attribut, maste de skapas som anviandardefinierade egenskaper i en
anvandardefinierad egenskapsuppsadttning. Detta beskrivs vidare i kapitlet ”Egenskaper och
egenskapsuppsattningar”.

Varfor?

For att kunna sortera objekt i en IFC-modell dr den identifierande informationen for varje entitet viktig att fa
med. Informationen som sadan kan laggas i attributen eller i anvandardefinierade egenskaper, som kan ldggas i
en anvandardefinierad egenskapsuppsattning. De tva alternativen utesluter inte varandra. Det handlar om hur
projektet vill tydliggora viss typ av information.

Hur?

Vid kravstéllning av informationsleveranser med IFC-formatet bor det framga vilken identifierande
information som kravstédlls och om denna ska beskrivas via attribut eller som egenskaper i en
anvédndardefinierad egenskapsuppsattning.

For att kunna kravstdlla information pa dessa attribut ar det viktigt att sakerstélla att de originalprogramvaror
som anvands vid export till IFC-formatet kan leverera detta, det vill sdga att anvandaren har mojlighet att
paverka innehallet i dessa attribut.

Nedan foljer ett exempel pa hur attributen kan kravstéllas:

Tabell 2: Exempel pd krav pd identifierande attribut.

I(.ientlflere!nde Beskrivning Kalla Attribut
information

Bendmning HBenémning i fritext. HAnV'aindardefinierad HName
Beskrivning Beskrivning. %}Wgﬂ Description

. Beteckning pa typniva |[www.bipkoder.se/#/beteckningar|| -, .
Beteckning (littera). Kolumn: Beteckning (TypelD) ObjectType
Referensbeteckning Unik identifikation. fg;lelg[ n‘;ﬁgggfﬁﬁ;:;gfem Tag

. IFC-standarden. Ange alltid .

Objekttyp virdet USERDEFH\?ED PredefinedType

Nedan foljer samma exempel hur den identifierande informationen kan kravstéllas som egenskaper i en
egenskapsuppséttning.

Tabell 3: Exempel pd krav pd identifierande egenskaper.

I(.lentlflere}nde Beskrivning Kalla Egenskap Egen"ska!)s-
information uppsadttning
Bendmning “Benéimning i fritext. ||Anvéindardefinierad ||TypeName HSE-BIP |

www.bipkoder.se/#/beteckningar

Beskrivning Beskrivning. Kolumn: Underkategori

TypeDescription||SE-BIP
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Identifierande Beskrivning Killa Egenskap Egenskaps-
information uppsattning
. Beteckning pa typniva ||www.bipkoder.se/#/beteckningar
Beteckning (littera). Kolumn: Beteckning (TypelD) TypelD SE-BIP
Referensbeteckning|{Unik identifikation. Enligt bestallargns ObjectID SE-BIP
referensbeteckningssystem.
Anvands ej vid
Objekttyp nyttjande av
egenskapsuppsattningar
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