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System (IfcSystem)
Sdkerstall att alla objekt i system dr placerade i korrekt system med korrekt identifikation.

Vad?

I IFC anvénds system (IfcSystem) framst for att hantera tekniska installationssystem, men ocksa system
for zonindelning, och konstruktioner som anvéands for till exempel analyser. Dessa relaterar till
IfcBuilding genom relationen IfcRelServicesBuildings.

Pa installationssidan finns system som tillfér funktioner som elkraft, luft, varme, kyla och vatten till
byggnadsverk, och system for styrning och 6vervakning.

Hur?

Kontinuerliga system

Naér objekt i installationssystemen modelleras &r det viktigt att de objekt som tillhér ett och samma
system sitter ihop. Delar i ett system ska inte brytas itu, sa att de CAD-massigt tillhor olika system. Da
blir exporten till IFC fel.

Anslutningspunkter

Ett objekt som tillhor ett installationssystem ansluts till sitt system via en anslutningspunkt, i IFC
bendamnd IfcDistributionPort. (I CoClass klassificeras sadana komponenter som primar klass X,
bendmnd Gréanssnittsobjekt.)

En anslutningspunkt har ett inlopp eller utlopp for ett flode av fasta, flytande eller gasdmnen, for elkraft
eller signaler for datakommunikation.

Anslutningspunkter definieras av systemtyp och flodesriktning. Det innebér att om tva punkter ska kunna
anslutas mot varandra maste de tillhéra samma systemtyp och ha motsatta flodesriktningar: en sida &r
inlopp (Sink) och den andra &r utlopp (Source). Det finns ocksa dubbelriktade anslutningspunkter,
bendmnda SinkAndSource.

Anslutningspunkter har inte nagon synlig geometri i sig, men de har placering som indikerar dess
position och orientering.

En anslutningspunkt tillhor ett system for att ange dess funktion i ett visst system, till exempel
kallvattenutlopp.

Struktur och attribut i IFC-filen

IfcDistributionPort beskrivs med attributen enligt féljande tabell:

| Attribut “ Exempel (vdrde) || Forklaring |
IFILE_DESCRIPTION |

l . .. 9 Egenskap som visar om det dr avlopp (Sink) eller ett tillopp
FlowDirection (Source) eller bade och (SinkAndSource).
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| Attribut

H Exempel (virde) ||

Forklaring

PredefinedType2

En lista 6ver typer for att ytterligare identifiera objektet.
Vissa egenskapsuppsattningar kan vara specifikt
tillimpliga pa en av dessa typer. Notera: Om objektet har
ett associerat IfcTypeObject med en PredefinedType, ska
detta attribut inte anvandas.

SystemType2

Egenskap som identifierar systemtypen. Om en systemtyp
ar definierad far porten endast anslutas till andra portar
med samma systemtyp.

1 Obligatorisk (vérde ldggs in av programmet)

2 Valfri (védrde kan anges av anvdndaren)

Tabell 1: Egenskaper for IfCDistributionPort

Metadata

Namespace: swe-nrb

Paket: openbim

Version: 1.0.0-rc.3

Publiceringsdatum: 2025-08-18

Sokvég: 4_tillampning_ifc/system.partial.html

Genererad:

QR koden innehaller en ldnk tillbaka till underlagsfilen

2/ 2




