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Vaningsstruktur

Vaningsplan kan struktureras pa olika séatt. EN ISO 4157-1 1998 identifierar vaningar och vaningsplan.
Standarden noterar att enligt svensk praxis numreras vaningsplan pa samma sdtt som vaningar.

Tabellen nedan presenterar ett antal vanligt forekommande anvisningar och standarder. Tabellen visar
dven mappningen mot IFC vid export.

Vid modellering av objekt pa en vaningsplan kan hjélpnivaer tillampas, exempelvis vid modellering av
en ramp eller en trappa. Det rekommenderas att hjdlpnivaerna exkluderas vid export till IFC.

| BEAst |[ENISO 4157-11998| Lantmiteriet |  Beskrivning |
|IchuildingStorey HIchuildingStorey ||StoreyLant. ||Description |
1000 100 08 [Plan 0 (Krypgrund) |
010 01 109 [Plan 1 (Garage) |
1020 02 110 [Plan 2 (Entré) |
1025 02 110 [Plan 2 (Halvplan) |
1030 03 11 [Plan 3 |
1040 04 12 [Plan 4 |

Tabell - vdningsplan

Metadata

Namespace: swe-nrb

Paket: struktureringsprinciper

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: 2025-08-29

Sokvdg: 4_nr/vaningsstruktur/vaningsstruktur.partial.html

Genererad:

1/ 2



Denna pdf &r genererad med Infopack

QR koden innehaller en ldnk tillbaka till underlagsfilen

2/ 2



